
北方清洁取暖最佳实践案例模板
一、项目信息（配建筑总体图片）
	项目地址
	**市**区**村

	建筑面积
	***m2

	取暖面积
	***m2


二、气象参数
室外空气计算参数
室内计算参数
三、负荷计算
四、项目配置（配主机图+末端图＋铭牌图）
	基本配置
	户式分体式空气源热泵+散热器/地板取暖/风机盘管，冬季取暖

	数量
	**台

	主机信息
	产品名称
	

	
	产品型号
	

	
	额定制热量
	

	
	额定输入功率
	

	
	制冷剂
	

	
	机组类型（定频机/变频机）
	



	基本配置
	壁挂炉/其他方式+散热器/地板取暖/风机盘管，冬季取暖

	数量
	**台

	主机信息
	产品名称
	

	
	产品型号
	

	
	额定制热量
	

	
	额定输入功率
	


五、系统特色
六、效果分析
运行费用：约**～**元/㎡（按取暖季123天计，享受峰谷电价政策）
监测时间：2017年**月**日至2018年**月**日，共计**天
本数据监测时间为2017-2018年取暖季。
	时间
	实际平均每日用电度数
	平均每平米取暖费用（按123天计算）
	室内每日平均温度

	
	
	
	


七、其它
公司简介
附上现场运行效果监测报告（封面＋数据页）
该案例模板仅供参考，其他信息由企业按照自己的需求和实际情况来撰写。

[bookmark: _GoBack]三、联系方式
刘  璐   18601907336
杨  强   13581785987
徐昭炜   18611392093
邮  箱： liulu@emcso.com
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